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Scherbolzenkupplung



Ergonomische form
Die ergonomische Bauform der Kupplung 
ermöglicht eine leichtere Handhabung mit 
der Kupplung. Somit ist auch die Maschine 
schneller vorbereitet bzw. im Einsatz. 
Wegen der Kompaktheit ist der Gebrauch 
in einem kleineren Raum möglich. Mit dem 
attraktiven Design ist die Kupplung leicht 
erkennbar. 
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Die neue Scherbolzenkupplung hat mehrere Drehmomente 
voreingestellt. Der Benutzer ist beim Gebrauch der Kupplung 
flexibler und ökonomischer, da er die Gelenkwelle auch bei 
anderen Maschinen benutzen kann. Mit einer einfachen 
Änder ung der Drehmomenteinstel lung kann er  die 
entsprechende Übertragung des Drehmomentes – der Kraft, auf 
die Maschine gewährleisten. Die nicht verwendeten

Eine kupplung = Mehrere drehmomente 
= Mehr möglichkeiten



Drehmomente sind mit Stiften geschützt und verhindern 
unabsichtlichen Gebrauch. Der Benutzer kann den Scherbolzen, 
je nach erforderlichem Drehmoment, in die dafür vorgesehene 
Bohrung umstellen. Dabei muss er die Kennzeichnungen auf der 
Kupplung berücksichtigen. Er muss den Stift aus der Bohrung 
entnehmen und den Scherbolzen einsetzen. 

Die Bohrungen machen es unmöglich mehrere Einstellungen 
gleichzeitig zu benutzen. Das bedeutet, dass man nur ein 
Drehmoment auswählen und gebrauchen kann. Alle anderen 
Bohrungen werden bei der Auswahl eines Drehmomentes 
versetzt und machen es unmöglich einen weiteren Scherbolzen 
in die verbliebenen Bohrungen einzusetzen. 

Die Scherbolzenkupplungen haben, je nach Größe, folgende 
voreingestellte Drehmomente zur Auswahl: 
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900Nm 1300Nm 1700Nm 2000Nm 2400Nm 2700Nm 3000Nm 3500Nm

Die Scherbolzenkupplungen sind in folgenden Verzahnungen 
zur Verfügung:

1 3/8"z6 1 3/8"z21 1 3/4"z6 1 3/4"z20 32/38 z8

4

6

8

*Größe 4 ist in der Verzahnung 1 3/4" NICHT erhältlich



Symmetrische form
Wegen ihrer symmetrischen Form werden die 
negativen Einf lüsse auf  den Antr ieb 
verringert; Verringerung der Schwingungen 
der exzentrischen Masse. Das wirkt sich auf 
die Lebensdauer der Gelenkwellen und der 
Arbeitsmaschine aus.



Das Auswechseln des Scherbolzens ist einfacher, da die 
Nut der Schraubenmutter das Drehen der Mutter beim 
Verschrauben verhindert. Der Benutzer braucht nur die 
Hälfte des Werkzeugs – anstatt von Zwei Schlüsseln, 
braucht er zum Wechseln nur noch einen. Somit kann 
der Benutzer wertvolle Zeit einsparen.

Schnelleres auswächseln
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