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Nyírócsapos 
tengelykapcsoló



Ergonomikus kialakítás
A tengelykapcsoló ergonomikus kialakí-
tása könnyed üzemeltetést enged a 
f e l h a s z n á l á s   s o r á n .  A  k ö n n y ű 
kezelhetőség eredmény a gyors és könnyű 
munkavégzés.   A helytakarékos és 
egyszerű formatervezésnek köszönhetően 
nehezen hozzáférhető TLT csonkokra is 
könnyedén csatlakoztatható, illetve az új 
dizájn könnyen felismerhető.
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A z új  nyírócsavaros kardántengelyen több névleges 
nyomatékhatár állítási lehetőség található. Ezek a nyírócsavar 
gyors és egyszerű áthelyezésével válnak elérhetővé. Ennek a 
biztonsági funkciónak köszönhetően a kardántengelyt 
állíthatjuk az aktuális munkagéphez. A használaton kívüli 
nyírócsavar furatok le vannak dugózva, így csak a megfelelő 

Egy nyírócsavar = több nyomatékhatár 
állítási lehetőség

 = 



módon tudjuk használni ezt a biztonsági funkciót.

Nyomatékhatár változtatása esetén a műanyag dugót 
egyszerűen eltávolítjuk a megfelelő furatból és áthelyezzük a 
nyítócsavart. 

Biztonsági okokból a nyírócsavar furatok elhelyezkedése a 
kardánvillán és a tengelyvégen különböző, így egyszerre csak 
egy átfedés lehetséges és csak egyféle nyomatékhatár beállítás 
használható.

A nyirócsavaros biztonsági elemek nyomatékhatárai, a 
kardántengely méretéhez leg ideálisabban ker ültek 
kiválasztásra:
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900Nm 1300Nm 1700Nm 2000Nm 2400Nm 2700Nm 3000Nm 3500Nm

Az új nyírócsavaros biztonsági elemmel ellátott kardántengelyek 
elérhetők a legkülönbözőbb profilméretekben:

1 3/8"z6 1 3/8"z21 1 3/4"z6 1 3/4"z20 32/38 z8

4

6

8

*Biztonsági elemet 4 kiszerelésben 1 3/4" csatlakozóval nem lehet kapni



Szimmetrikus forma
A szimmetrikus dizájnnak köszönhetően 
a  n e g a t í v  e r ő h a t á s o k  k e v é s b é 
é r v é nye s ü l n e k ,  a z  e l e k t ro m o s a n 
kiegyensúlyozott kivitel pedig csökkenti a 
rázkódást, berángást.



Gyorsabb nyírócsavar csere
Az anyacsavar foglalata úgy lett kialakítva, 
ho g y e l lentar tson a  csavar nak ,  íg y  a 
nyírócsavar cseréjéhez egyetlen villáskulcsra 
van szükség.Ezzel időt és energiát takarítunk 
meg.
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