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SENSOREN

Die Reibungskupplung
ermdoglicht den Einsatz

von Sensoren.

Diese neue Generation von

Sicherheitskupplungen * Sensoren sind optional erhdltlich und nicht
informiert den Benutzer  @utomatischin der Kupplung enthalten

iiber Belastungen und Wartungseingriffe. Zur Benachrichtigung wird
eine benutzerfreundliche App verwendet, die Informationen zu

Betriebszustanden und Uberschreitungen von eingestellten Werten

und Parametern anzeigt.

BOHRUNGEN
FUR JAHRLICHE
INSTANDHALTUNG

Auf der Kupplung sind vier

Die erneuerten Reibscheibenkupplungen sind in den Gréfien C Line 4,
C Line 6 und C Line 8 erhiltlich. Der Durchmesser betragt bei
allen Grofien D = 180 mm.

R . cLine & 800Nm — 1100Nm
Bei Reibscheibenkupplungen -

sind, je nach Grof3e, folgende T (G
Bandbreiten der

Drehmomente méglich: m JELT i =20

Das ausgewdhlte Drehmoment ist an der Kupplung gekennzeichnet.
Andere Drehmomente auf Anfrage.

Bohrungen platziert, die die
Entlastung der Reibscheiben bevor

Saisonstart erméglichen.

Mit einschrauben der Schrauben,

welche vom Nutzer eingesetzt werden,
und der Aktivierung der Kupplung fiir 10 -
Die Kupplungen stehen in folgenden Verzahnungen zur Verfigung: 20 Umdrehungen schaffen wir den Effekt der

i i Oberflichenhaftung der Reibscheiben ab, die wegen langfristigen

*C Line 4 ist in der Verzahnung 13/4" NICHT erhdltlich Entlastungist keine Neueinstellung des Drehmomentes notig.

Lagerung im Freien oder in feuchten Bereichen entsteht. Das

Drehmoment bleibt in der Zwischenzeit eingestellt — nach der




EINFACHE EINSTELLUNG

Wegen der Gabelform ist die Einstellung
der Kupplung einfacher und ergonomischer.
Die Schrauben werden von der Gabelform
gehalten, deswegen braucht mann fir

die Einstellung nur 1 Schlissel ansttat zwei.

GELENKGROSSE

Wir haben ein kompakteres und maf3lich
kleineres Gelenk und Schutz entwickelt.
Somit kann der Anwender 8 % mehr
Drehmoment iibertragen. Durch weniger
Verschleif verlangert sich die Lebensdauer
der Gelenkwelle.
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